






 

 

6a:照明作家を目指す方の配線部材図説 
 

ステンドグラスで電気スタンドや行灯、天井からのペンダントなどを制作している方は少なくありません。 

とはいえ、出来合いのスタンド（ベース）ではサイズがどうも合わない。途中に中間スイッチをつけたい。ある

いは手元にある花瓶や陶器、木の板などを使ってオリジナルの照明を作ってみたいなどと思っている方も多いので

はないでしょうか。『でも配線は苦手』という方に、良く使用される主要配線部材とその使い方などやさしくご紹介。 

今回はベース編です。（ペンダント編は次回以降の工房通信） 

 ■ 花瓶などを使いベースそのものから自作したいという方は→ http://www.sgs-jpn.com/howtowhy/base-pjt/bp-00.htm 

    

プラグ付きコード2m 丸型端子 プラグ付きコード丸型端子付き ニップル（3分さんぶ） 

ビニル平形コード VFF 2X0.75sq 

定格 125V・7A  60℃まで 

裸圧着端子丸型 

1.25-3 

プラグ付きビニル平形コード 

+丸型端子 

1/8PF、電縫鋼管t1.2、内径φ7mm 

3価クロメート仕上げ 

4314：¥210- プラグ付きコード黒2m 

4314-10：¥1,575- 〃 10本 

4314-100：¥14,700- 〃 100本 

4314-200：¥27,800- 〃 200本 

4314-WT：¥210-プラグ付きコード白2m 

4314-WT-10：¥1,575- 〃 10本 

4314-WT-100：¥14,700- 〃 100本 

3322：¥105-  丸型端子 10個 

3322-B100：¥790- 丸型端子 100個/箱 

4314-RT：¥250- 端子付きコード黒2m 

4314-RT-10：¥2,100- 〃 黒10本 

4314-WT-RT：¥250- 端子付きコード白2m 

4314-WT-RT10：¥2,100- 〃 白10本 

 

330-NPL25-10：¥560- 25mm 10本 

330-NPL30-10：¥600- 30mm 10本 

330-NPL35-10：¥680- 35mm 10本 

330-NPL50-10：¥900- 50mm 10本 

330-NPL80-10：¥1,200- 80mm 10本 

330-NPL500-10：¥6,800- 500mm 10本 

電気スタンドなどに通常使用されている

コードです。定格60℃までなので、熱を持

つペンダントや700W以上の電気窯・電熱

器などには使用できません。 

端子使用の場合、コード先端を7mmほど剥

き、端子の筒部分から1mmほど電線が出

るように筒を通します。端子の継ぎ目の中

央を圧着しますが、抜けにご注意。 

端子幅5.5mmなので、そのまま、ニップル

の中を通すことができます。ソケットの接続

端部分にネジ止めします。 

電気スタンドなどに一般的に使用される３

分（3/8“＝9.5mm）のネジです。外側に平

行ネジ(PF)が切られ、ソケットが取り付けら

れます。中空でこの中にコードを通します。 

    

中間スイッチ  E26ソケット E17ソケット / E12ソケット 

定格 3A・250V 300Wまで  プルソケット1A・250V キーレス6A・250V E17/E12 定格1A・250V 

4312-SW-R：¥140- ロータリースイッチ 

4312-SW-R100：¥10,500- 〃 100個 

4312-SW-WV：¥170- ボタン式スイッチ 

4312-SW-WV-100：¥12,600- 〃100個 

ロータリーでは手が痛いという方は 

ボタン式（波動）スイッチを・・・  

 4111：¥420- 2号プルソケット（親子ソケット） 

4111-B：¥5,880-  〃 20個/箱 ＠280+税 

4110：¥315- 1号プルソケット 

4110-B：¥4,620-  〃 20個/箱 ＠220+税 

4113：¥260- E26キーレスソケット 

4113-B：¥3,150-  〃 20個/箱 ＠150+税 

4101：¥170- E17小ソケット（茶H55mm） 

4101-10：¥1,575-  〃 10個 ＠150+税 

4100：¥160- E17小ソケット（要半田付け） 

4100-B：¥4,253-  〃 30個/箱 ＠135+税 

4106：¥105- E12豆ソケット（要半田付け） 

4106-100：¥8,800- 〃 100個  ＠84+税 

コードの途中に付けスイッチをON/OFF  外郭に耐熱フェノール樹脂使用ですが、 熱を受けやすいペンダントには不向きです 

    

←差込みプラグ 

購入する数量により単価が異なるものがあります。 

また100個単位の業務用価格のものには 

クーポン対象外となるものがあります。 

E26、E17などの数字はソケットの口金

の直径を意味します。一般的な家庭の

電球はE26が使かわれています。 

要半田付け 端子使用 

ブッシング/コード止め ナット/ワッシャー （3分用）  E26モーガル / E17モーガル 

3315-＃17Y3：¥120– ブッシング 10個 

ニップルの口に装着し、コードを守る 

3318-STP100：¥735– M型コード止 100個 

コードの抜けを防ぐ張力止め 

3310-10：¥116- 六角ナット 10個  @11+税 

3314-10：¥80- 菊（内歯）ワッシャー10個 

3312-10：¥116– リングワッシャー10個 

 4111：¥290- E26モーガルソケット 金蓋付 

4111-10：¥2,600-  〃 10個 ＠248+税 

4010：¥240- E17モーガルソケット トンボ付 

4010-10：¥1,950-  〃 10個 ＠186+税 

電源コードの抜けや傷付きを予防 ないと困るので少し多目に・・・  耐熱性に優れた磁器製。吊り下げランプに 

3/8“の外径なので3分といいます 

安全のための部品です コードの先の

丸端子を 

ソケットに 

ネジ止め 

します 

半田付け 

のものは 

約5mmほど 

先を出して 

半田します 

箱買い価格が 

お求めやすく 

なりました 端子が上手く圧着できない方に 

裏・中央を圧着 
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6b:ベースの配線 

    

ステンドグラスのシェードと右上記の

配線部材 

シェードに合わせＥ26ソケット用で背

の低い7“ハープを選びました 

出来上がりイメージを確認するため 

仮にのせています 

ソケット下部が見えるのでもう少し小

さいハープでも良いかもしれません 

    

ニップルの長さを決めるために、柱の

下からニップルを通します 

ハープの底の厚みとソケット部分を計

算。ここでは約15mm出るようにした 

ニップルを金ノコで切断。ネジとして

使う部分はネジをつぶさないよう・・・ 

切り口のバリなどを金ヤスリでよく削

ります 

    

ニップル内部にもバリがないか確認

後、柱の中にニップルを通す 

ベース下側。透明ブッシング、六角

ナット、ワッシャーが見えます 

ハープを取り付けます。ニップル、

ナット、ハープ共3分（1/8PF)を使用 

端子付きコードを通します。ブッシン

グを先に通してから差し込むと楽 

    

コードの先端が見えてきました ソケット下部をニップルに取り付けコ 

ードを通し、端子をネジ止めします 

合わせる部分には線が付いてます。 

そこを目印に上からかぶせます 

右に見える銀色の長いネジをとめま

す 

    

ハープやソケットなどがしっかり止

まっているか確認します 

当初M字型のコード止めを予定して

いたのですが、コードクリップに変更 

電球とキボシをつける。ハープは電

球交換を考え上下逆にしています 

シェード（30x30cm）を載せ点灯しま

す。傘がもう少し大きくてもよかった？ 

使用したもの：配線なしの木製ベース（柱の上までが26cm）、端子付きコード黒2m、2号プルソ

ケット、ハープ（高さを見るため3種類用意）、ニップル500mm、六角ナット、リングワッシャー、 

コード止め（コードクリップとネジ）、ギボシ、調整リング、透明ブッシング2個 

工具：ドライバー、ペンチ、万力、金ノコ、金ヤスリ 

線 

イメージをつかむ 

合う長さのニップルを準備 

ハープを取り付ける コードを通す 

ソケット取り付け 

コード止め取り付け 

完成 

3317-CLIP-10：¥105- 10個 www.sgs-jpn.com （2011工房通信早春号抜粋） 追補




